河北工业大学博士研究生指导教师                                            土木工程：肖成志
肖成志，男，教授，博士生导师。2006年于大连理工大学获岩土工程博士学位，研究方向为土工合成材料；2007-2009在河北工业大学力学所进行博士后研究，研究方向为加筋土。2010-2011年到美国堪萨斯大学做访问学者，从事加筋土挡墙方面的研究工作。2006年加入河北工业大学土木工程学院(现土木与交通学院)，2007年和2013年分别晋升为副教授和教授。
[bookmark: _GoBack]学术成果：目前担任中国土工合成材料协会理事会理事及其加筋专业委员会委员，作为项目负责人和主研人承担完成包括国家自然科学基金、省市基金和企业委托项目等30多项，近年来以第一作者发表学术期刊论文40多篇，其中SCI或EI收录20篇，获得软件登记著作权2项，专利4项，获河北省交通运输厅优秀成果一等奖1项。
研究领域：土工合成材料加筋土结构被广泛用于岩土、道路、市政和水利等工程领域，作为新型高分子聚合物的土工材料，在长期荷载作用下材料力学性能直接影响加筋结构的稳定性，研究土工合成材料流变特性及其加筋结构的长期工作性能是岩土工程领域的重要方向之一。近年来，台阶式土工合成材料加筋土挡墙在高路堤支挡结构中得到了大量应用，但现有设计在确定分级模式(分级数、分级墙高和台阶宽度)时相对随意且缺乏理论依据，导致理论上难以有效地指导工程实践，而且路堤挡墙长期承受交通荷载作用会影响稳定与变形，因此开展交通循环荷载作用下台阶式加筋土挡墙分级原理和计算理论的研究成为重点发展方向。本课题组致力于土工合成材料力学性能、加筋土原理、埋地管道防护和隧道工程等方面的试验与理论研究。具体研究方向包括：
1、 土工合成材料流变性及其加筋结构的长期工作性能研究：开展土工合成材料流变特性和本构模型研究，建立筋-土界面的黏弹性计算力学模型；开展加筋结构的应力与变形计算的有限元分析方法研究，综合考虑土工合成材料和土体的流变特性，以及土与筋材间的相互作用，评价加筋土结构长期工作性能。
2、 台阶式加筋土挡墙的分级原理和计算理论研究：重点研究交通荷载作用下分级数、台阶宽度和筋材参数等对加筋土挡墙工作机理与破坏模式的影响。开展理论分析、模型试验和稳定性分析，研究各分级加筋土挡墙相互作用和破坏模式，并基于有限元方法研究分级台阶式加筋土挡墙力学与变形特性，提出加筋土挡墙分级基本原理及其相应的计算理论。
3、 埋地管道防护及防爆减灾的机理研究：埋地管道因挖掘机等硬物侵入和建筑物倒塌等冲击荷载造成的事故率逐年上升，但目前该类荷载下管道力学性能、变形规律和破坏机理的研究尚不成熟。本方向拟构建埋地管道防护与防爆减灾体系，重点研究硬物侵入或冲击荷载下管、土和筋材相互作用与变形协调机制，通过模型试验、理论推导和典型实例资料，研究管道截面内力、位移的变化规律与荷载大小、作用位置及侵入深度等参数的内在联系，以及埋地管道防护的最佳设计参数，并针对防护模式下爆炸前、后管道变形、破坏模式和影响范围展开研究。
2019年拟招收博士研究生2名，从事：
1、 台阶式加筋土挡墙方面的研究，要求硕士具备岩土力学方面基础知识，优先考虑加筋土研究经历者。
2、 埋地管道防护机理研究，具备市政埋地管道方面知识，尤其欢迎埋地管道研究经历者。
联系人：肖成志 13752541876     电子邮件：czxiao@hebut.edu.cn    
 网站：http://tm.hebut.edu.cn
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